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Упражнения по главе 11
Упражнение 11-1. Просмотр аппаратных ресурсов
В этом упражнении вы изучите аппаратные ресурсы и использующие их устройства при помощи Device Manager.
1. Войдите в Windows Server 2003 как локальный администратор.

2. Щелкните Start (Пуск), откройте панель управления и дважды щелкните значок System (Система) — откроется окно свойств системы.

3. Перейдите на вкладку Hardware (Оборудование) и щелкните кнопку Device Manager (Диспетчер устройств) - откроется одноименное окно.

4. Вменю View (Вид) выберите пункт Resources By Type (Ресурсы по типу).

5. Раскройте узел Interrupt Request (IRQ) [Запрос на прерывание (IRQ)], изучите распределение линий IRQ в системе.

Упражнение 11-2. Настройка параметров подписывания драйверов
В этом упражнении вы настроите на компьютере параметры подписывания драйверов.
1. Войдите в Windows Server 2003 как локальный администратор.

2. Щелкните Start, откройте панель управления и дважды щелкните значок System - откроется окно свойств системы.

3. Перейдите на вкладку Hardware и щелкните кнопку Driver Signing (Подписывание драйверов) — откроется окно Driver Signing Options (Параметры подписывания драйверов).
4. Щелкните Block (Блокировать), затем щелкните ОК — вы запретили установку неподписанных драйверов.
Упражнение 11-3. Установка драйверов устройств
В этом упражнении вы установите драйвер для фиктивного сетевого адаптера.
1. Войдите в Windows Server 2003 как администратор.

2. Щелкните Start, откройте панель управления и дважды щелкните значок System - откроется окно свойств системы.

3. Перейдите на вкладку Hardware и щелкните кнопку Add Hardware Wizard (Установка оборудования).

4. Щелкните Next (Далее) — Мастер просканирует компьютер в поисках новых устройств, дождитесь завершения сканирования. Если вы не устанавливали новых устройств, Мастер спросит, подключено ли новое устройство.
5. Выберите Yes, I Have Already Connected The Hardware (Да, устройство уже подключено) и щелкните Next.
6. Прокрутите список установленных устройств, выберите Add A New Hardware Device (Добавление нового устройства) и щелкните Next.

7. Выберите Install The Hardware That I Manually Select From A List (Advanced) [Установка оборудования, выбранного из списка вручную] и щелкните Next.

8. В списке Common Hardware Types (Стандартные типы оборудования) выберите Network Adapters (Сетевые платы) и щелкните Next.

9. В поле Manufacturer (Изготовитель) выберите Microsoft, а в поле Network Adapter (Сетевой адаптер) — Microsoft Loopback Adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя) и щелкните Next.

10. Щелкните Next, чтобы установить адаптер, затем Finish (Готово), чтобы закрыть Мастер - Windows Server 2003 загрузит драйвер и установит устройство. После этого в окне Device Manager в категории Network Adapters появится новое устройство Microsoft Loopback Adapter.

